
Inkrementale Drehgeber G1B

Mechanische Daten

 Außendurchmesser: 130 mm
 Hohlwelle: ∅ 25,4 ... 60 mm
 Strichzahlen: 64 ... 8192
 Ausgangssignale:  
 RS422, KS, KI, 1Vss
 Stecker- oder Kabelausgang

25,4, 28, 32, 38, 42, 45, 48, 50, 60 mm

ca. 1100 g

< ±
         360°          

  Strichzahl x 20

max. 3.500 min-1

< 0,5 Nm

1,1 * 10-3 kgm² ... 1,6 * 10-3 kgm²

100 m/s²; höhere auf Anfrage

1000 m/s²; höhere auf Anfrage

-25°C ... +85°C; 
-40°C ... +100°C auf Anfrage für KS oder KI: RS 422

IP 64

∅  Hohlwelle

Masse

Genauigkeit 
(bis Strichzahl 2500)

mech. zulässige Drehzahl

Anlaufdrehmoment (25°C)

Trägheitsmoment Rotor  
(abhängig von der jeweiligen Version)

Vibration

Schock

Betriebstemperatur 
 
 
Schutzart

Strichzahlen
 64 1024 2048 2500 4096 8192 andere auf Anfrage 

 

G1B Hohlwelle
Typ W

LTN
LTN Servotechnik GmbH
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 Standard IP 64 (mit   
 Wellendichtung)
 Stecker- oder Kabelausgang radial
 optional: zweite Drehmomentstütze
 Axialspiel Welle: max. ± 1,5 mm 
 4  incl. Gewindestifte 4 x M5; SW 2,5

Abmessungen (mm)
 

 

 

 

 Standard IP 64 (mit   
 Wellendichtung)
 Stecker- oder Kabelausgang radial
 optional: zweite Drehmomentstütze
 Axialspiel Welle: max. ± 1,5 mm 
 2  incl. Gewindestifte 6 x M3; SW 1,5

Ausgangssignale bei Drehrich-

tung im Uhrzeigersinn

 

 

 

 

 

 Standard IP 64 (mit   
 Wellendichtung)
 Stecker- oder Kabelausgang radial
 optional: zweite Drehmomentstütze
 Axialspiel Welle: max. ± 1,5 mm 
 3  incl. Gewindestifte 4 x M5; SW 2,5

∅ d = 60; ∅ D = 78 oder
∅ d = 50; ∅ D = 68

∅ d = 45

∅ d H8 
∅ 130

1,4

12,7

12

40

100

2

5
4,5

5
20

4,5
5

20
5

100

∅ d 28 ... 42

∅130 ∅45  H8

3

∅63

1,4

6,9

12

12,7
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1

8,4

47

12,7
12

4

5,3

7

75°

d H8

R76

1

1
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∅ D

CW

1

30°
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Elektrische Daten

 
Ausgangssignale
Ausführung:

LD  =  Line driver RS422 
KS  =  Push pull mit 
  Kurzschlußsicherung
KI  =  KS mit invertierten Signalen

Ausführung:

SI  =  1 Vss bei 120 Ohm Last

Signal A: 
Tastverhältnis 1:1 (nom.)

Signal B:
Tastverhältnis 1:1 (nom.)

Nullsignal Z:
Z „high“ bei A + B „high“ 
(Vorzugsversion)

360° el.
Signalperiode: 1 Inkrement

90° el. Phasendifferenz

TFL: min. Flankenabstand

Tv: Verzögerungszeit

Signal A: 

Signal B:

Nullsignal Z:
(Nutzanteil)

1p = 360° nom. 90° el. SI: 1 Vss

SI: 1 Vss

0,5 V

135° el.

Ausgangs-
signale

Span-
nungsver-
sorgung

Ausgangs-
spannung

Stromauf-
nahme

Ausgangs-
belastung

Ausgangs-
frequenz

Kabel-
länge

Referenz-
marke

(Nullsignal)

LD (RS422) 5 V 5 V max. 70 mA ± 20 mA 0 .. 300 kHz max. 100 m 1)

8 .. 30 V 5 V 1)

KI / KS 8 .. 30 V 8 .. 30 V max. 70 mA 20 mA 0 .. 160 kHz max. 50 m 1)

SI 5 V 5 V max. 70 mA 8 mA  
(bei 120 Ω)

0 .. 180 kHz max. 150 m 1)

1) 5 = Z "high" bei A + B "high"
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Stecker- und Kabelbelegung
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Kabel 
Pur 12 x 0,19

G1BW
Ausgangsschaltung

 KS LD / KI

5 

6 

8 

1 

3 

4 

12 

2 

10 

11 

9 

Stift
12-pin 

Stift
12-pin 

Kabel 
Pur 12 x 0,19Funktion / Signal 

Signal A 

Signal A 

Signal B 

Signal B 

Signal Z 

Signal Z 

UB 

UB Sense 

0 Volt 

0 Volt Sense 

Schirm
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braun 
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schwarz 
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G1BW Ausgangsschaltung
 SI

Stift
12-pin 

Kabel 
Pur 12 x 0,19Funktion / Signal 

Signal A + 

Signal A - 

Signal B + 

Signal B - 

Signal Z + 

Signal Z - 

UB 

UB Sense 

0 Volt 

0 Volt Sense 

Schirm

 Flanschdose 12-pin: Stiftstecker 12-pin:
 RC-12P2N122K00 Metall: RC-12P2N1280EF
  Kunststoff: RC-12P1N12K0EF

 Gegenstecker 12-polig: Buchsenkupplung für 
  Stiftstecker:
 Buchsenstecker für Stiftflanschdose: Metall: RC-12S1N1290EF
 RC-12S2N1280EF Kunststoff: RC-12S1N12M0EF
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Schaltungsempfehlung für Nachfolge-Elektronik 

LD: Line driver RS 422 A

Ausgangsschaltung 

UB = + 5V

Kabel

empfohlene Eingangsschaltung

R 

C 

Zo 
 

R

Leitungsempfänger  z.B. DS26C32

Zo = 120 ... 140 Ohm
R = 4,7 kOhm
C = 1... 10 nF

UB = + 5V

Spannungsversorgung: 5 V ± 5 % oder 8 ... 30 V 
Stromaufnahme: max. 70 mA (ohne Last)
Ausgangssignale: A, A, B, B, Z, Z
max. Ausgangsfrequenz: 300 kHz
Flankenabstand: TFL ≥ 0,25 µs (400 kHz) 
Pegel (RS422): UAH ≥ 2,5 V (IAH = -20 mA)
 UAL ≤ 0,5 V (IAL = 20 mA) 
max. Strombelastbarkeit: Imax: ± 20 mA je Ausgang 
Verzögerungszeit: TV ≤ 50 ns 
Schaltzeiten: fallend / steigend: ≤ 100 ns 
Kabellänge: max. 100 m 
Arbeitstemperatur: -25 °C ... +85 °C

KS, KI: Gegentaktausgang mit Kurzschlußsicherung
Spannungsversorgung: 8 ... 30 V 
Stromaufnahme: max. 70 mA (ohne Last)
Ausgangssignale: A, B, Z
max. Ausgangsfrequenz: 160 kHz
Flankenabstand: TFL ≥ 0,9 µs  
max. Strombelastbarkeit: Imax: 20 mA je Ausgang 
Verzögerungszeit: TV ≤ 400 ns 
Schaltzeiten: fallend / steigend: ≤ 350 ns 
 (1 m Kabel und IA = 50 mA) 
Kabellänge: max. 50 m 
Arbeitstemperatur: -25 °C ... +85 °C 

Kurzschlußsicherung nur bei bestehender Welle! 

SI: Spannungsschnittstelle 1 Vss
Spannungsversorgung: 5 V ± 5 %  
Stromaufnahme: max. 70 mA 
Ausgangssignale: A+, A-, B+, B-, Z+, Z-
Grenzfrequenz (-3dB): max. 180 kHz 

Signalgröße bei Belastung Zählsignale: 
Zo = 120 Ohm: A u. B ~ 1 Vss (0,8 ...1,2 Vss)
 Referenzsignal (Nutzsignal): 
 Z ~ 0,5 V (0,2 ... 0,85 V)
Kabellänge: max. 150 m 
Arbeitstemperatur: -25 °C ... +85 °C

Ausgangsschaltung 

UB = 8 ... 30 V

Kabel

empfohlene Eingangsschaltung

 

 

RL

Alternativ: Last gegen 0 V

UB = 8 ... 30 V (Last gegen UB)

Trigger

Ausgangsschaltung

Kabel

empfohlene Eingangsschaltung

R1 

 

Zo 

R1

OPV (z.B. MC33074)
UM = (UP - UN) / 2 
Zo = 120 Ohm 
Ra = 47 Ohm

C 
R2

R2

UM

Ra

Ra UN

OPVU+ 
U-

- 
 
+

C

UP

Pegel:
UAL ≤ 3 V (IAL = 20 mA)
UAL ≤ 3,5 V (IAL = 50 mA)

Pegel:
UAH ≥ -3 V (IAH = -20 mA)
UAH ≥ -3,5 V (IAH = -50 mA)
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 G Inkrementaler Drehgeber

 1B Baureihe

 3 Mechanische Ausführung
  W  =  Typ W (durchgehende Hohlwelle)

 4 Voll- oder Hohlwellendurchmesser
  H =  28 mm  7 = 32 mm J = 60 mm

  G  =  38 mm  6 = 45 mm 

  F =  42 mm  5 = 50 mm

 5.1 Ausgangsschaltung
  LD = Line driver; RS422   SI = Spannungsschnittstelle 1 Vss bei 120 Ohm Last

  KS = Push pull mit Kurzschlußsicherung  KI = KS mit invertierten Signalen

 5.2 Ausgangskanäle
  BI   = Kanal A und B

  IN   = nur Kanal B    andere auf Anfrage

 6 Strichzahlen

  64 1024 2048 2500 4096 8192 andere auf Anfrage

 7 Referenzsignal Z (Nullimpuls)

  5   =  Z „high“ bei A + B „high“    andere auf Anfrage 

  

 8 Flansch   

  F =  IP 64  

 

 9 Anschlußart
  1   = Stecker  radial    4   = Kabel radial mit Stecker 

  3   = Kabel radial (1m)    7  = Litzen radial 

        andere auf Anfrage 

 10 Spannungsversorgung

  05 = 5 Volt     24 = 8 ... 30 Volt

Bestell- 

schlüssel
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