
mLaufräder
Ball bearing wheels

GG-Radkörper mit original Vulkollan

92° SH(A)“Laufbelag

Gray cast iron wheel centre with
Vulkollan® 92° SH(A) tread

m
m

B

Vulkollan® - das Hochleistungs-Elastomer
Vulkollan® - the ultimate Elastomer

- dynamisch hoch belastbar I suitable for high dynamic stress
- hoher Einreißwiderstand I high tear resistance

- geringe bleibende Verformung I low permanent deformation
- hoher Verschleißwidersland I high resistance to wear

- große Laufruhe, geringer Rollwiderstand I
high quiet running, low rolling resistance

- gute Beständigkeit gegen Öle, Fette, Benzin und
andere Lösungsmittel I good resistance to UV radiation,
ozone, grease and oils
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Bestell-Nr.Kula L, 0Kula Abm.Lagerabst.Naben 0NabenlängeTragfähigkeitRad 0 X Breite

CodeBore 0Type of
bearing

Bearing
distance

Hub 0HublengthLoad capacityWheel 0
X Width
AxB

EFDC

VKB1QQ/50/3202020/47/14487650400100x50
VK Bl00/50/3252525/47/12487650400100x50

VK Bl25/40/3151515/35/11435745400125x40
VK B 125/40/3202020/42/12

25/47/12
435745400125x40

VK B 125/40/32525435745400125x40

VKB 125/50/3202020/47/14
25/47/12

485750500125x50
VK B 125/50/32525485750500125x50

VK B 150/50/3202020/47/14486750550150x50
VK B 150/50/3252525/47/12486750550150x50

VK B 200/50/3202020/47/14587860900200x50
VK B 200/50/3252525/47/12587860900200x50
VK B 200/50/3303030/55/13587860900200x50

VK B 200/80/3252520/52/157878801300200x80
VK B 200/80/3303030/55/13

35/62/14
7878801300200x80

VK B 200/80/335357878801300200x80

VK B 250/50/3202020/52/15588360950250x50
VK B 250/50/325
VK B 250/50/330

2525/52/15588360950250x50
3030/55/13588360950250x50

VK B 250/80/3303030/62/167891801850250x80
VK B 250/80/3353535/72/177891801850250x80

250x80
VK B 250/80/3404040/68/157891801850

VuHkopiT’Br# - DeufschBciincJ
Tragfähigkeit in kg bei 4 km/h

load capacity at 4 km/h
CmbH fCo. KO

Goebenstraße 32
32423 Minden

info@vulkoprin.deTel, +49(0)571 82887-0
Fax +49 (0) 571 82887-44 www.vulkopnn.de
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