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Messkabel  Bez.: X-KDM8/A-1m-LCV-USB2-U5/USB-2m Art. Nr.:  112321 
Measuring cable type: X-KDM8/A-1m-LCV-USB2-U5/USB-2m Art. No.: 112321 
 

Kabelende 2 -
Cable end 2

Kabelende 1 -
Cable end 1

LCV-Seite 1 -
LCV-side 1

LCV-Seite 2 -
LCV-side 2

LCV-USB2

A

B C

 
 
Kabel - Cable Typ - Type LIYCY 
 Abmessung - Dimensions 5 x 0,14 mm² PVC 
 Art. Nr. - Art. no. 100682 
   

Kabelende 1 - Cable end 1 Typ - Type Kabeldose 8-polig Serie 712 -  
Cable connector female 8-pin, 
series 712 

 Art. Nr. - Art. no. 40984 
   

Kabelende 2 - Cable end 2 Typ - Type USB-A Stecker mit Kabel -  
Connector with cable 

   

Maße - Dimensions Gesamtlänge - Total length A = 3 m (B~1m; C~2m) 
 

Ansicht Lötseite (Buchse) -  

View soldered side (female) 
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Kabelende 1 - 

Cable end 1 
 LCV-USB2  

Kabelende 2 - 

Cable end 2 

Anschluss - 
Connection 

 
Aderfarbe -  

Conductor colour 
LCV-USB2-Seite 1 -  
LCV-USB2-side 1 

LCV-USB2-Seite 2 -  
LCV-USB2-side 2 

Aderfarbe -  
Conductor colour 

 
Anschluss - 
Connection 

1  braun - brown 
Versorgung (+) -  

Supply (+) 
Versorgung +5,0V -  

Supply +5,0V 
rot - red  

Fest verbunden -  
Hard bonded 

2  grün - green 
Versorgung (GND) -  

Supply (GND) 
0 V schwarz - black  

Gehäuse - 
Housing 

 Geflecht - Netting Schirm - Shield Geflecht - Netting  

3  gelb - yellow Signal (+) - Signal (+) 
Datenleitung (-) -  

Data line (-) 
weiß - white  

4  weiß - white Signal (GND) - Signal (GND) 
Datenleitung (+) -  

Data line (+) 
grün - green  

5  grau - grey 
Kontrolle (Option) -  

Calibration control (option) 
    

 


